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Caracteristicas generales:

* Aspersor de impacto agricola de medio caudal.

» Conexion macho 6 hembra de 3/4”.

« Fabricado en plastico y acero inox.

« Juntas de rotacién de alta resistencia.

» Angulos de las boquillas de 25° y 25°.

« Utilizado en riegos de cobertura con los espaciamientos mas
standar del mercado.

« Disefio curvo de los angulos internos del cuerpo para evitar
turbulencias hidraulicas internas y un mayor alcance.

» Contrapesos de bola de acero inox insertados en la pala.

* Aspersor plastico lider en el mercado agricola.

Especificaciones técnicas:

* Alcance: 13-18 m.

« Caudal: 660- 3270 I/h.

* Presion de trabajo: 1,75 - 4,5 BAR.

* Sector: Circular.

» Boquillas: Dos boquillas, una principal y otra secundaria
deflectora 6 tapoén.

» Angulos de trayectoria: 25° y 25°.

« Altura maxima de chorro: 2,4 m.

» Tiempo de rotacion: Dependiendo de la presion y boquillas es
uniforme y continuo.

» Coeficiente de Uniformidad superior al 90% en marcos de
16x16R, 18x18T, 17x18T.

VYR-36

Agricolas circulares

Aplicaciones:

 Este modelo es adaptable a practicamente cualquier
tipo de cultivo y cumple con un rango de condiciones
pluviométricas y espaciamientos que se adaptan a un
gran nuamero de diferentes tipos de cultivo.
 Plantaciones horticolas, cereales, tuberculosas,
leguminosas, y frutales.

Dimensiones:

* Altura: 14 cm.

* Ancho: 17 cm.

* Peso: 178 grs.

* Unidades por caja: 100.

Opciones:

* Modelos con capucha anti-helada con conexion
macho 6 hembra.

» Boquillas de latén o plastico dependiendo de las
especificaciones técnicas del cliente.

* Boquilla secundaria con ranura deflectora 6 tapon.
* Montaje sobre regulador de presion para la
autocompensacion de la presién y caudal.

Modelos:

Réf. 003600: Macho.

Réf. 003602: Hembra.

Réf. 003620: Macho anti-helada.
Réf. 003622: Hembra anti-helada.



VYR-36
- Despiece y tablas

TABLA DE RENDIMIENTOS A MARCOS MAS COMUNES

Boquillas

Espaciamiento (m) / Precipitacién (mm/h)
BOQUILLA E a D
(Bar) | (W) | (M) [ 43512 | 12x15 | 15x15 | 15x15 | 15x18 | 18x18
Rect. | Rect. | Rect. | Triang. | Triang. | Rect.
3 1226 | 13 85 6,8 54 50 37 38
36X 2,4 mm
‘ ' 35 | 1324 | 14 9,2 7,4 59 54 4,0 4,1
4 1416 | 14 9,8 7.9 6,3 58 43 44
3 1425 | 14 9,9 7.9 ; 59 43 44
4,0X 2,4 mm 63
‘ ' 3,5 1540 14 10,7 8,6 6,8 6,3 47 4,8
4 1646 | 14 11,4 9,1 7.3 68 50 5,1
3 2180 15 15,1 12,1 9,7 9,0 6,6 6,7
48X 32mm
‘ ' 3,5 2354 15 16,3 13,1 10,5 9,7 71 73
4 2517 | 16 175 | 140 | 112 | 103 7.6 78
| Color CU % | CU<85% | Cues88% | CUBB92% | CU>92%
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9/64” 5/32" 11/64 " 3/16” 13/64” 7/32"
3,57 mm. 3,96 mm. 4,36 xmm. 4,76 mm. 5,15 mm. 5,55 mm.

Bars Lit./h. @ mts. Lit./h. @ mts. Lit./h. 2 mts. Lit./h. @ mts. Lit./h. 2 mts. Lit./h. 2 mts.
1,75 660 26,20 800 27,80 960 29,40 | 1.140 30 1.340 30,80 | 1.550 31,20
2,10 720 27 870 28,80 1.050 30 1.250 30,60 | 1.480 31,40 | 1.720 32
2,46 770 27,60 940 29,40 | 1.140 30,60 | 1.360 31,20 | 1.610 32 1.880 33
3,16 870 28,40 1.070 30,20 1.290 31,40 | 1.550 32,40 | 1.830 33,20 | 2.140 34,80
3,51 920 28,80 1.130 30,60 1.360 31,80 | 1.630 32,60 | 1.930 33,80 | 2.240 35,60
4,21 990 29,40 1.230 31,20 1.490 32,40 | 1.780 33,20 | 2.090 34,80 | 2.410 36,80

o e e e | e e @ e
9/64 x 3/32" 5/32 x 3/32" 11/64 x 3/32" 3/16 x 1/8” 13/64” x 1/8” 7132 x 1/8”

3,57 x 2,38 mm. 3,96 x 2,38 mm. 4,36 x 2,38 mm. 4,76 x 3,17 mm. 5,15 x 3,17 mm. 5,55 x 3,17 mm.

Bars Lit/h. | @ mts. Lit/h. | @ mts. Lit/h. | @mts. | Lit/h. | I mts. Lit/h. | @ mts. Lit/h. | @ mts.

1,75 920 26 1.100 27,60 | 1.250 29 1.680 29,40 | 1.880 30,20 | 2.100 30,60

2,10 1.000 26,60 | 1.200 28,40 | 1.380 29,60 | 1.850 30 2.080 30,80 | 2.320 31,40

2,46 1.090 27,20 | 1.300 29 1.490 30,20 | 2.000 30,60 | 2.260 31,40 | 2.520 32,40

3,16 1.250 28,20 | 1.470 30 1.690 31,20 | 2.290 31,80 | 2.570 32,60 | 2.880 34,20
3,51 1.330 28,40 | 1.550 30,20 | 1.790 31,40 | 2.410 32 2.700 33,20 | 3.020 35

4,21 1.440 29 1.700 30,80 | 1.950 32 2.630 32,60 | 2.950 34,20 | 3.270 36,20

--%71- STANDARD

- Las zonas sombreadas no son recomendables para una distribucién 6ptima.
- Los aspersores se suministraran con toberas standar si no se especifica nada en contra.

- Para calcular el caudal, sumar el de las dos boquillas. El alcance de la boquilla posterior debera ser inferior a la boquilla principal.
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