VYR-70

Agricolas circulares

Caracteristicas generales:

= Aspersor de impacto agricola de medio caudal

= Conexign macho o hembra de 3/4°

« Fabricado en latan y acero inox

= Junfas de rotacion de alla resistencia

+ Angulos de las boquillas de 26% y 227

+ Disenio especial para largo alcance

+ Ullizade en negos de coberlura con caudales medw-allos

Especificaciones técnicas:

= Alcance: 13-18 m

+ Caudal: 620- 3360 /h

= Presian de frabajo. 1.75 - 4.5 BAR

= Seclor; Circular.

= Boguillas. Dos boguilias, una principal ¥ otra secundana
deflectora ¢ tapon.

= Angulos de trayectona, 26" y 22°

= Altura mawima de chomro. 2.4 m

« Tiempo de rotacien: Dependiendo de la presion vy boguillas
es umforme y continuo.

= Coehciente de Uniformidad supenor al 90% en marcos de
18x18R, 20207, 222207

ORBES AGRICOLA':

Comprometido con la prosperidad del agro peruano

©VYR

Aplicaciones:

« Plantaciones horlicolas, cereales,
tuberculosas, leguminosas, y frutales

« Utilizade en todo tipo de riego agricala en
general con caudales medio-allos Planaciones
harticolas, cereales, tuberculozas, leguminosas,
y frutales

Dimensiones:

+ Atura: 15 em

« Ancho:20 cm

+ Peso: 548 grs

= Umidades por caja 50

Opciones:

= Bequilla secundana con ranura deflectora o
tapén

= Montaje sobre regulador de presion para el
aulocompensamiento de la presién y caudal

Modelos:
Ref. 007001: 34" macho.
Ref. 007020: 3/4" hembra

Telf.: 362-2343 / 362-3392 | 362-5057 - Movil:
www.orbesagricolasac.com -




ORBES AGRICOLA':

Comprometido con la prosperidad del agro pevuano
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Boquillas
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« L ponds sombreadis no S0 dablés para una detibucian Gptima

= L% aperatnes a8 sl con Kaberas stincke & no Se sspeclics nads en oonfa.
« Para calcular ol caudal, sumar &l de las dos boguitas. El alcance de & boquilla postenon deberd ser infenor o la bogquilla poncipal,




