. ORBES AGRICOLA

Comprometido con la prosperidad del agro peruano

Valvula de aire Unirain triple accion de 1”y 2"

Disefiada para extraer el aire de conducciones, grandes filtros y deposi-
tos .

Cuenta con un sistema de doble cierre independiente, uno para la fun-
cidn cinética y otro para la automatica; la baja densidad de su flotador la
hacen hermética durante la puesta en presién o vaciado del sistema, por
lentas que sean estas operaciones.

Incluye una rejilla interior en el codo para prevenir la entrada de objetos
extrafnos al interior de la valvula.

FUNCIONAMIENTO

Extrae el aire de las tuberias mientras se llenan. Al llegar el agua, el flo-
tador sube y cierra el orificio de expulsion.

Mantiene de modo automatico su funcién de purgado de aire que pudie-
ra llegar a la valvula, éste provoca el descenso del flotador y la apertura
total o parcial del orificio de cierre.

Protege a la tuberia del aplastamiento, pues, con la minima depresion, el
flotador cae, abriendo el cierre, con lo que el aire atmosférico penetra en
la tuberia de forma inmediata.

/ Especificaciones \

* Valvula ventosa de funcionamiento cinético y automatico.

* Evacuara al menos 1,000 m*h de aire sin que ello provoque el cierre de la valvula en ausencia de
agua.

* Volumen de aire extraido de al menos 200 m*h a 2.8 m.c.a.

* Cuerpo y base construidos en poliamida reforzada con fibra de vidrio. Tratamiento protector contra
rayos ultravioleta.

* Estanca a partir de 0.2 kg/cm?.

* Presién de funcionamiento hasta 16 kg/cm? como minimo.

* Rosca base 1’M y 2”M.

@Iida roscada de 3/4” y 1-1/4” con rejilla. /
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