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MOTOR
Briggs Stratton. Inteck. OHV. 55 HP, 4 T.

EMBRAGUE
Paor tensién de correa, embrague de seguridad,

VELOCIDADES
1 adelante.
ARRANQUE
Reversible con lanzadera.
MANILLAR
I ] an b

FRobusto y 14

FRESA
Extensible de 80 cms. con discos de ith

601 A
ENGINE
Briggs Stratton, Inteck, OHV. 55 HP, 4 T.

CLUTCH
By belt stress security clutch.

SPEEDS
1 forward

STARTER
Reversible

HANDLEBAR
Robust and easily adjustable.

HOEING EQUIPMENT
E of B0 ems with protection discs.

TRANSMISION
Por cadena lubricada con grasa.

PESO
41 kg, con fresa incluida,

MOTOR
Briggs Stratton. Inteck. OHV. 55 HP, 4 T.

EMBRAGUE
PPor tension de correa, embrague de

VELOCIDADES
1 adelante y 1atras.

ARRANQUE
Reversible con lanzadera

MANILLAR

sequridad.

Fob y féci en todas di

FRESA
Extensible de 80 cms. con discos de

TRANSMISSION
By chain in oil bath.
WEIGHT
41 kg, including rotary tiller,

601 AB

ENGINE
Briggs Strafion. Inteck. OHV. 5,5 HF, 4 T.

CLUTCH
By belt stress,security cluich,
SPEEDS

1 forward and 1 reverse.
STARTER
Reversible

HANDLEBAR
Robust and easily adjustabla.
HOEING EQUIPMENT

TRANSMISION
Por cadena lubricada con grasa.

PESO
45 kg, con fresa incluida,

MOTOR
Honda GX 160 OHV. 5,5 HP, 4 T.

EMBRAGUE
Por tensidn de correa, embrague de seguridad.

VELOCIDADES
1 adelante.

ARRANQUE
Reversible con lanzadera.

MANILLAR

Robusto y an todas di

FRESA
Extensible de B0 cms. con discos da p

80 cms with protection discs.
TRANSMISSION
By chain in oil bath.

WEIGHT
45 kg, including rotary tiller,
601 BH
ENGINE
Honda GX 160 OHV. 5,5 HP, 4 T.

CLUTCH
By belt stress, security clulch.

SPEEDS
1 forward.

STARTER
Reversibla

HANDLEBAR
Robust and easily adjusiable.

_HOEING EQUIPMENT
of 80 ems with protection discs.

TRANSMISION
Por cadena lubricada con grasa,

PESO
45 kg, con fresa Incluida.

MOTOR
Honda GX 160 OHV. 5,5 HP, 4 T.
EMBRAGUE

Por tensidn de correa, embrague de seguridad.

VELOCIDADES
1 adelante y 1atrds.

ARRANQUE
Reversible con lanzadera.

MANILLAR

Robusto y faci an todas di

FRESA
Extensible de 80 cms. con discos de p i

TRANSMISSION
By chain in oil bath.

WEIGHT
45 kg, including rotary tiler.

ENGINE
Honda GX 160 OHV. 5,5 HP, 4 T.

CLUTCH
By belt stress,security clutch,

SPEEDS
1 forward and 1 reverse.

STARTER
Reversible

HANDLEBAR
Robust and easily adjustable,

HOEING EQUIPMENT

TRANSMISION
Por cadena lubricada con grasa,

PESO
48 kg, con fresa incluida.

of B0 ems with protection discs.

TRANSMISSION
By chain in oil bath,

WEIGHT
48 kg, including rotary tiller.

MOTEUR
Briggs Stratton. Inteck, OHV. 55 HP, 4 T.

EMBRAYAGE
Par tension de courroie, embrayage de securité,

VITESSES
1 avant

DEMARRAGE
Reversible
GUIDON
Solide et facile & reglé dans tous les sens.
FRAISE
Extansible de 80 cms avec protection disques.
TRANSMISSION

Par eourroie en bain d'huile.

POIDS
41 kg, avec fraise,

MOTEUR
Briggs Stratton. Inteck. OHV. 55 HP, 4 T.

EMBRAYAGE
Par tension de courrcie, embrayage de securit.

VITESSES
1 avant et 1 arriére

DEMARRAGE
Reversible
GUIDON
Solide el facile &4 reglé dans tous les sens,

FRAISE
Extensible de B0 cms avec protection disques.

TRANSMISSION
Par courrole en bain d'huile.

POIDS
45 kg, avec fraise:

MOTEUR
Honda GX 160 OHV. 5,6 HP, 4 T.

EMBRAYAGE
Par tension de courrole, embrayage de securité.

VITESSES
1 avant.
DEMARRAGE
Roversible

GUIDON
Solide et facile & reglé dans tous les sens.

FRAISE
Extensible de B0 cms avec protection disques.

TRANSMISSION
Par courrcie en bain d'huile.

POIDS
45 kg, avec fraise,

MOTEUR
Honda GX 160 OHV. 5,5 HP, 4 T.

EMBRAYAGE
Far tension de courroie, embrayage de securite.

VITESSES
1 avan et 1 arriére

DEMARRAGE
Reversible

~ GUIDON
Solide et facile & reglé dans lous les sens,

FRAISE
Extensible de 80 cms avec protection disques.

TRANSMISSION
Par courroie en bain dhuile.

POIDS
48 kg, avec fralse.

agria
AGRIA HISPANIA, S.A.

TELS.: 94 630 00 55 = Telefax: 94 630 01 34 » Apartado 26

E-mail. agricola@agria.nete hitpwww.agria.net
48340 AMOREBIETA I\ﬁmfal ESPANA

DISTRIBUIDOR: / DEALER: / DISTRIBUTEUR:

[l fabricante s2 reserva el derecho a infroducir modificationes sin previo aviso
Manafacturer keeps ihe right to make modifications without previous advise.
Le fabricant se réserve e droi de faire modifications sa0s préawis.




