' 24 cm.

Caracteristicas generales:

+ Aspersor emergente de impacto Serie SPORT “GOLF”.

» Conexién hembra de 1 1/2” hembra.

» Fabricado en plastico, latén y acero inox.

 Juntas de rotacién de teflon, acero y caucho.

» Muelle de acero inox de tensién continua.

» Sector de riego ajustable facilmente desde la su sistema de
omegas interior.

* Amplia gama de toberas plasticas.

» Excelente distribucion a lo largo del marco de alcance.

« Filtro anti-gravilla extraible para limpieza de mantenimiento.
« Junta de caucho retén anti-arenas.

Especificaciones técnicas:

* Alcance: 19-38 m.

« Caudal: 5,500 - 28,000 I/h.

* Presién de trabajo: 3 - 8 BAR.

« Sector: Circular o sectorial.

» Boquillas: Boquilla principal desde 7 hasta 17,5 mm, y
secundarias de 5y 5,2 mm.

» Angulos de trayectoria: 22°.

« Altura maxima de chorro: 4,2 m.

» Tiempo de rotacion: 360° entre 1 y 2 minutos.

» Coeficiente de Uniformidad superior al 90% en marcos de
24x24R, 25x25T, 25x27T, 28x28T, 30x30T.

24 cm.

\

11/2”

VYR-972 “STADIO”

Aspersores emergentes Pop-up SPORT

Aplicaciones:

 Los aspersores de impacto de la Serie SPORT “GOLF”
estan disefiados y fabricados para ofrecer la mayor calidad
de riego y durabilidad en jardines publicos.

Dimensiones:

* Atura: 45 cm.

* Ancho: 24 cm.

* Emergencia:10 cm.

* Peso: 4,6 Kg.

» Unidades por caja: 1.

Swing pipes

Opciones:

» Swing pipes para conexionado en redes.

» Herramientas de mantenimiento.

« Diferentes tipos de tapa de adaptacion al terreno.

* Modelos AC con electrovalvula incorporada (24Vac, 12
Vdc, LATCH) y con 2 6 3 boquillas.

Modelos:

Ref. 097200: Asp. POP-UP circ. 1 1/2”. 2 Boq.
Ref. 097205: Asp. POP-UP sect. 1 1/2”. 2 Boq.
Ref. 097210: Asp. POP-UP circ. 1 1/2” AC. 2 Bog.
Ref. 097215: Asp. POP-UP sect. 1 1/2” AC. 2 Boq.
Ref. 097250: Asp. POP-UP circ. 1 1/2”. 3 Bog.
Ref. 097260: Asp. POP-UP circ. 1 1/2” AC. 3 Bog.
Ref. 109727: Tapa con hierva artificial GRASS
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